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 機器組込み用

指静脈認証ユニット
HlEAXシリ ーズ
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の採用により、
認証精度を大幅に向上。
逐次認証とは、1人2指を

登録しておき、1回目の認証で他人と
類似した場合に2本目の指で

2回目の判定をすることで認証精度を
大幅に向上させる認証方式です。

豆次認証方式 I

己

他人受入率(FAR)

0.0000067% 
(1/1,500万）
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高速処理

新開発のハ ー ドウェア認証
アクセラレ ー タによって

認証処理を高速化

1,000人

(2,000指）
＝約 1.5秒

大容量

テンプレ ー ト登録数を大幅に
増大バックアップ用に
フラッシュメモリを搭載

2,000指※ 2

12,000指

実装、ハウジングの
見直しによって

動作温度範囲を拡大

0℃ .......,40℃※2 

-20℃ .......,,50℃

0画像はイメージです。
※1バイオメトリクスの精度評価に関する国際基準規格1S0/IECl 9795-1に基づいた測定方法で算出した精度。

(1 : 1逐次證証で、本人拒否率(FRR)0.01%(1 /1万）に設定した場合）
※2当社従来機種による。
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そして、安心のスタンダードヘ

日立指静脈認証
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・記載されている製品の内容や仕様は2020年5月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。
・本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
　なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

https://info.hitachi-ics.co.jp/product/urban/security/yubi/
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日立 組込み 指静脈 検索

〒101-0021　東京都千代田区外神田1丁目5番1号（住友不動産秋葉原ファーストビル）

東京本社　〒110-0006　東京都台東区秋葉原6番1号（秋葉原大栄ビル）


